
南亞科技廢棄物廠外資源化列表

廠內低濃度異丙醇廢液先收集後，經由濃縮系統處理後，濃縮為高濃
度異丙醇廢水，再由廠商回收再利用製成工業級異丙醇

廠內廢光阻液先由收集後，經由廠商回收再利用製成工業級PGMEA
(丙二醇單甲醚醋酸酯)及EBR(洗邊劑)

廠內廢硫酸先由收集後，經由廠商回收再利用製成工業級硫酸

廢磷酸經收集，由回收廠商提高純度產製成工業級磷酸

廢硫酸銨經收集，由回收廠商產製成工業硫酸銨等原料

廢氟化銨/氫氟酸經收集，由回收廠商產製為氟鋁酸鈉

氫氟酸廢水排經收集，由化學處理系統後，產生氟化鈣無機性污泥，
可經廠商回收製成工業用助熔原料或水泥原料等

廠內含銅廢液先收集後，經處理設備電解後，產生銅箔，再由廠商回
收再利用製成銅線等成品

有機廢水經收集，由生物處理系統後，產生有機性污泥，可經由熱處
理後，製成預拌混凝土原料及建材用原料

廢SOD經收集，由回收廠商產製成香蕉水等成品

原水經過濾處理後產生之河砂無機性污泥，交由磚窯廠混土燒製，製
成磚塊供建築材料使用


